
OGRZEWNICTWO

ecoMAX 800P
regulator do kot³ów pelletowych

Zastosowanie

?

Funkcje realizowane

Regulator ecoMAX 800 P to nowa generacja mikroprocesorowych regulato -
rów z mo¿liwoœci¹ indywidualnego dopasowania do ró¿nych konstrukcji 
kot³ów i palników pelletowych. ecoMAX 800 P zosta³ wyposa¿ony w wiele 
ciekawych funkcji, które otrzyma³y zg³oszenie patentowe. 

Konstrukcja regulatora  zosta³a oparta na mo¿liwoœci modu³owej rozbudowy i rozdziale 
funkcji dotycz¹cych regulacji procesów spalania oraz opcji dotycz¹cych instalacji 
grzewczych. Zdecydowan¹ przewag¹ regulatora  jest  intuicyjna obs³uga dziêki systemowi 
TOUCH & PLAY, czytelny wyœwietlacz graficzny oraz proste menu z podzia³em na czêœæ 
u¿ytkownika i serwisu.

• Obs³uga zdalnego sterowania (wspó³praca z 

• P³ynna, modulacyjna praca w pe³nym zakresie mocy (FUZZY LOGIC) lub 3-stopniowa praca

• Mo¿liwoœæ rozbudowy BUS-owej

• Wspóùpraca z buforem wodnym

•

Funkcja rozpalania - zapalarka oraz usuwania popio³u - odpopielanie
• Tryb rozpalania z fotokomórk¹ lub z czujnikiem spalin

• Mo¿liwoœæ wyù¹czania palnika pelletowego - tryb rêczny + ruszt dodatkowy - praca 
tylko wentylatora

• Mo¿liwoœæ wspóùpracy z innymi zródùami ciepùa (np. kocioù olejowy lub gazowy)

• Dezynfekcja termiczna – ochrona przed bakteriami Legionelli

• Mo¿liwoœæ rozbudowy do 4 uk³adów mieszaczowych

• Praca w trybie LATO / ZIMA

• System zabezpieczania przed cofniêciem pùomienia 

• Posiada zù¹cza do podùaczenia ogranicznika temperatury STB

Oddzielne menu dla U¿ytkowników i Serwisu•

Sygnalizacja stanów alarmowych (podgl¹d równie¿ z poziomu pokoju)•

Pùynna regulacja wentylatorem nadmuchowym•
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CZYSZCZENIERegulacja pogodowa obiegu CO lub obiegów z zaworami mieszaj¹cymi

• Adaptacyjny sposób regulacji mieszaczy

• Zegar – ustawianie oddzielnych przedziaùów czasowych o innych temperaturach dla
obiegu bezpoœredniego CO i CWU oraz obiegów z mieszaczami w dni robocze i weekendy
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• Wspó³praca z sond¹ lambda

Sygnalizacja poziomu paliwa z pokoju•
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Zasilanie                                                     230V~; 50Hz;
Pr¹d pobierany przez regulator                  I = 0,02 A
Maksymalny pr¹d znamionowy                  6(6)A
pojedynczego modu³u wykonawczego                  
Stopieñ ochrony regulatora                        IP20,IP00
Temperatura otoczenia                               0...50 C
Temperatura sk³adowania                           0...50 C
Wilgotnoœæ wzglêdna                                  I5 - 80% bez kondensacji pary wodnej
Zakres pomiarowy                                      0...100 C (czujniki Ct4), -35...40 C (czujnik pogodowy CT4P)
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury              2 C
Przy³¹cza                                                   Zaciski œrubowe 1x1,5mm2, Zaciski termostatu pokojowego i kot³a zewn. 1x0,5mm2 
Wyœwietlacz                                               Graficzny 128x64
Gabaryty zewnêtrzne                                 Panel steruj¹cy: 164x90x40 mm, Modu³ wykonawczy: 140x90x65 mm
Masa kompletu                                           0,75 kg
Zgodnoœæ z normami                                  PN-EN 60730-2-9:2006, PN-EN 60730-1:2002
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